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Benzines bozotvagd
HASZNALATI UTMUTATO

K&szonjiik, hogy megvdsdrolta ezt a benzines bozétvagét. Mielétt haszndini kezdi,
figyelmesen olvassa el ezt a haszndlati Gtmutatét és Srizze meg a késébbiekre.
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1. ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

Fontos biztonsdagi figyelmeztetések

% Aterméket dvatosan csomagolja ki és Uigyeljen arra, hogy a csomagol6anyag egyik részét se dobja ki
kordbban, mint hogy megtaldlja a fermék dsszes részét.

% A gépet tarfsa szdraz helyen és gyermekektdl tGvol.

% Olvassa el az 8sszes figyelmeztetést és utasitdst. A figyelmeztetések és utasitdsok figyelmen kivil
hagydsdnak dramutés, tiz és/vagy komoly sériilés lehet a kvetkezménye.

Csomagolds
Aterméket a csomagoldsa védi a szdllitds kdzbeni sériléstdl. Ez a csomagolds Gjrahasznosithaté anyagbdl
kész(lt.

Haszndlati Gtmutaté

Mieldit haszndini kezdi a gépef, olvassa el a kévetkezd biztonsagi eldirasokat és a haszndlati utasitdsokat.
Ismerkedjen meg a kezelGelemekkel és a készUlék helyes haszndlatdval. Az Gfmutatét gondosan érizze meg
késbbbi szlikség esetére. Javasoljuk, hogy legaldbb a jétdliGs idejére Grizze meg a termék eredeti dobozdt,
csomagoldsat, pénztdrbizonylatdt és jotallGsi jegyét. Szdllitds esetén csomagolja vissza az eredeti gydri
csomagoldsba, igy maximdlis védelmet biztosit szamdra (pl. kdltdzés vagy szervizbe klldés esetén).

A Megjegyzés: Ha a gépet Gjabb személynek adja el, az Gtmutatéval adja dt.
A haszndlati atmutaté utasitdsainak befartdsa a gép helyes haszndlatdnak alapja. A haszndlati Gtmutaté
a kezelésre, karbantartasra és javitdsra vonatkozd utasitdsokat is farfalmaz.

A gydarté nem felel az Gtmutaté utasitdsainak be nem tartdsabél adédé balesetekért
vagy kdrokeért.
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2. A GEPEN TALALHATO, UTASITASOKAT
TARTALMAZO CIMKEK MAGYARAZATA

Haszndlat el6tt figyelmesen olvassa el az
Utmutatot

B

Munka kdzben haszndljon
‘C:FO, 7’ ’” " "
= védoeszkozoket

A Altaldnos veszélyre figyelmeztetés!

Vigydzat, visszarug!

Az embereket (klonosen a gyerekeket)
o K| ésazdlatokattartsalegaldbb 15 méter
tavolsagban a munkaterllettdl.
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3. HASZNALATI UTASITASOK

Biztonsdgi utasitdsok
Olvassa el figyelmesen!

&
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Mindig viseljen védésisakot, biztonsdgi keszty(it, véddoltozetet (vagdsbiztos nadrégot), védbkesztydit és
védécip6t.

A gépet tartsa tdvol a gyermekekidl.

Soha ne haszndlja a motort, ha az tizemanyagtartdlyban csak benzin van.

Soha ne féltsén Gzemanyagot, ha a motor jar, vagy még forrd. A motort csak akkor téltse, ha hideg.

Az (izemanyagot zart csomagoldsban, szdraz és hivés helyen tdrolja.

Tartsa be a biztonsdgi eldirdsokat.

Minden haszndlat elétt ellendrizze a munkaterdletet. Tavolitsa el azokat a targyakat, amelyek kivigdédhatnak
vagy beszorulhatnak a gépbe.

Munka kézben minden személynek legaldbb 15 méter tdvolsdgban kell tartézkodnia

Soha ne haszndlja a gépet a (vagokésre) felhelyezeft biztonsdgi fedél nélkul.

Soha ne féltse teljesen fele az Gzemanyagtartdlyt.

Az (izemanyagtartdly tetejét erésen be kell tekerni, nehogy az tizemanyag kifolyjon.

Ne hagyja a gépet telies gdzzal menni, ha az Gizemanyagtartdly Gres.

Soha ne kapcsolja ki hirtelen a gépet, ha feljes gézzal megy.

Ha a gép meghibdsodik, ne haszndlja. Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

Athelyezéskor az egész gépet fogja meg, ha az lizemanyagtartélyndl fogva tartja, az az tizemanyagtartdly
sérlléséhez és t(izh6z vezethet.

A boz6tvagdt mindig mindkét kezével tartsa.

A forré bozétvagét ne tegye szdraz flire.

A gép haszndlata kdzben filos a dohdnyzds.

Biztonsdgi utasitdsok
Uzemanyag

$FSHSS
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A bozétvagd szdllitdsakor az lizemanyagtartdlynak Gresnek kell lennie.

Az izemanyagot csak engedélyezett kanndban szdllitsa.

Rendszeresen ellendrizze az (izemanyagtartdly fedelét. Meg kell hiizni, nehogy szokjon az (izemanyag
Kimélje a kornyezetet: figyeljen rd, nehogy szokjon az lizemanyag, és beszennyezze a talajt.

A gépet legaldbb 3 méterre aftél a helytdl inditsa be, ahol az lizemanyagot beletoltotte.

Soha ne zdrt helyen toltse az tizemanyagot. A helyiségben biztositani kell a megfelel6 szellézést

a robbandsveszély elkeriilése érdekében.

Ne lélegezze be az (izemanyag kipdrolgdsat. Az lizemanyagot véddkeszty(iben toltse.

A védboltdzetet rendszeresen cserélje és tisztitsa.
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Biztonsdgi utasitdsok
Vdagéegységek

&
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Avégbegység felszerelésekor ellendrizze a kés dllapotdt. Ha sérllf (repedt, meghailott, eltért, stb.),

cserélje ki.

A kés felszerelése utdn ellendrizze, hogy a késlyuk egy szinten van-e a késforgatd karral.

Forgassa meg a kést, ellendrizze, hogy nem forog-e szabdlytalanul.

Ellendrizze, hogy a kést gy szerelte-e fel, hogy az éle forgdsirdnyba legyen. Soha ne szerelje fel forditva.
Ellendrizze, hogy a végbegység helyesen van-e felszerelve, mégpedig ferhelés nélkul forgatva (elég 1 perc).
Az adott vagasi feladatra alkalmas kést kell kivélasztani.

Soha ne nyomja hozzd a kést semmilyen targyhoz miikodés kozben. A targyakat alacsony sebességgel kell
vagni.

Ha a miikédés sordn szokatlan hangot hall, vagy a gép szokatlanul rdzkddik, szakitsa meg a munkdt, és
Gllapitsa meg az okdt.

Ne dllitsa meg a gépet, amig a kés a vdgott tdrgyban van. Ez sérliléshez és a gép meghibdsoddsdhoz
vezethet.

A végbegységet megfeleld fedéllel kell ellgtni.

FIGYELEM! Az utasitdsok be nem tartdsa sllyos, akdr haldlos személyi sérilést okozhat!

Minden személyt, aki ezzel a géppel dolgozik, ismertessen meg a gép haszndlatdval és a biztonsdgi
el6irdsokkal.
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4. A GEP LEIRASA

1. TWIST& GO 9. Motor

2. Kés adamil elvdgdsdhoz 10. Az lizemanyagtartdly fedele

3. MUanyag védéburkolat 11. Uzemanyagtartdly

4. Afogantyd régzitése 12. Avdllpdnt rogzitése

5. Gdazadagolé kar 13. Ahidegindité karja

6. Félgdzrogzitése 14. Uzemanyag-befecskendezd pumpa
7. Kapcsold

8. A gdz biztonsdgi biztositéka

A csomag tartalma:

Damilfej, hdromdgu acélkés, véllpdnt, kalibrdlt edény az izemanyag-keverék elkészitésére, hatszoglet( kulcs 4
mm, hatszdgletl kulcs 5 mm, 4x hatszdgletd csavar 5 mm, 4x hatszégleti csavar 4 mm anydval (a mdanyag
fedél fogdjdhoz szerelve), 2x régzitdszalag, csavarhlizo, villdskules 8/10, csékulcs kereszifeji csavarhizdval.
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5. OSSZESZERELES

% Anégy mellékelt csavar segitségével erdsitse
a boz6tvagé moforjat a tengelyhez (Id. 2. Gbra).

% Szerelje fel a véddfedelet a fengelyre a mellékelt
csavarok és anydk segitségével (Id. 3. dbra)

% Szerelje afogantydt a fartéra (Id. 4. Gbra)
Afogantydt a tengelye mentén el lehet folni. igy
mindenki idedlis helyzetbe dllithatja a kényelmes
munkdhoz. Az idedlis pozicié kivdlasztdsa utdn
hizza meg a csavarokat.

A tépkdbelt rogzitse a mellékelf régzitészalagok
segitségével.

FIELDMANN
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A damilfej felszerelése

&

&

ROgzitse a tengelyt a mellékelt 4 mm-es

hatszégletl kulcesal (Id. 5. dbra). Ehhez

a védéfedélen taldlhaté nyildst rd kell

illeszteni a tengelyen 1évé nyildsra, majd

a hatszoglet( kulcsot bele kell dugni. A két nyilés

Osszeillesztéséhez forgassa el a véddfedelet.

Az egyes alkatrészeket a kbvetkez6 sorrendben

szerelje fel:

1. az Afogazott régzitéaldtétet (ez is el van I&tva
egy nyiléssal a régzitéshez)

2. damilfej

A damilfejet csavarja fel a tengelyre az éramutatd

jérasdval ellentétes irdnyban (vigydzat, forditott

menet), és alaposan hlizza meg.

Vegye ki a hatszoglet( kulcsot a régzitényilasbal.

Damilpétids a damilfejen

1.

2.

Afej oldaldn nyomja 6ssze a fedél biztonsdgi
reteszeit, és vegye le a fedelet (Id. A és B dbra)
Vegye ki a damilfejbdl a tarcsdt. Készitsen el egy
kb. 2 - 3 m hosszl 2,4 mm Gtmérgjd damilt.

A damilt a kbzepén hajlitsa meg, és a hajlatot
régzitse a vdjatban (Id. C dbra)

Mindkét végét ezutdn tekerje fel a tdrcsdra,
mégpedig az 6ramutatd jardséval megegyez6
irdnyban. A feltekert damil végeit rogzitse az
elékészitett nyildsokba. (Id. D dbra)

Aftdresdt helyezze vissza a damilfejbe, és régzitse
afedéllel (Id. E és F dbra)

/\ FIGYELMEZTETES!

Csak j6 mindség, 2,4 mm atméré;jd nejlondamilt
haszndljon. A nejlondamil helyett soha nem
haszndljon drétot vagy dréttal merevitett damilt. Csak
eredeti damilfejet haszndljon.

Damilpotlas a damilfejen TWIST & GO

hatszdgletd kulcs 4 mm

fengely

)__—— véddburkolat

% A fogazott régzitéalGtét
nyilds a régzitéshez
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A hdromdgu acélkés felszerelése

% ROgzitse atengelyt a mellékelf 4 mm-es hatszogletl
kulcesal (Id. 6. dbra). Ehhez a védéfedélen taldlhatd
nyilést rd kell illeszteni a tengelyen 1évé nyildsra, majd
a hatszdgleti kulcsot bele kell dugni. A két nyilds
6sszeillesztéséhez forgassa el a véddfedelet.

% Az egyes alkafrészeket a kovetkezd sorrendben
szerelje fel:
1. Afogazott rogzitéaldtét (ez is el van I&tva egy

nyildssal a régzitéshez)

hdromdgu acélkés

B rogzitéaldtét

fedétalka

. biztosité anya

% Bizonyosodjon meg réla, hogy a kés megfeleléen
beilleszkedik-e az A régzitéaldtét tavtartd részébe

% A mellékelt dugdkulcs segitségével forgassa
a régzitéanydt az 6ramutatd jardsdval ellentétes
irdnyba (vigyazat, forditott menet), amig
biztonsdgosan nem tart.

% \egye ki a hatszogletl kulesot a rogzitényildsbol.

SIS N

/\ FIGYELMEZTETES!

hatszoglet( kulcs 4 mm
fengely

)__——— véddburkolat
@< A fogazott régzitéaldtét
nyilds a régzitéshez

— hdromdgu acélkés

_, B rogzitéalatét
GN fedGtdlka
St
S bizfosité anya

&

6. dbra

HA TULZOTT REMEGEST ERZEKEL — AZONNAL ALLITSA LE A MOTORT

Akés tllzott remegése azt jelenti, hogy ez a kés nincs j6l felszerelve. Azonnal dllitsa meg a motort és ellendrizze a kést.

Ahibdsan felszerelt kés sériilést okozhat.

Atermék javitdsa vagy karbantartdsa sordn csak eredeti alkatrészt haszndljon.

6. AZ UZEMANYAG-KEVEREK ELKESZITESE

/\ FIGYELMEZTETES!

% Soha ne t6ltsén Uzemanyagot az Gzemanyagtartdlyba zart és nem szell6z6 helyiségben.

%
%

maradvanyait.

%

Ha a motor forré, NE TOLTSON BELE UZEMANYAGOT.

Ne t6lts6n izemanyagot nyilt Idng vagy szikraforrds kézelében.
Ne toltse tal a tartdlyt. Miel6tt elinditja a motort, gy6z6djon meg réla, hogy eltdvolitotta a kifolyt lzemanyag

% Azilyen tipusi kétiitemii motorhoz olajmentes benzin és kétiitemii motorhoz valé olaj 25 : 1 ardnyi

keverékét haszndljuk.

A\ FIGYELEM! Ha a keverék ardinya eltér a 25 : 1 ardnytél, a motor meghibdsodhat. Bizonyosodjon meg réla,

hogy a keverék megfeleld ardnyu-e.
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% Ha kétitem( motor szdémdra benzint és motorolajat kever 6ssze, csak olyan benzint haszndljon, amely nem
tartalmaz ETANOLT vagy METANOLT (alkoholtipusok).

% 95-0s vagy magasabb okfdnszdmu jé mindségl benzint haszndljon. Ezzel megakaddlyozza az
Uzemanyagrendszer vagy a motor mds részeinek meghibdsoddsdt.
Az (izemanyag-keverék elkészitéshez javasoljuk, hogy a boz6tvégd csomagoldsdban mellékelf kalibrdlt
edényt haszndlja. NE KEVERJE A BENZINT ES OLAJAT KOZVETLENUL AZ UZEMANYAG TARTALYBAN.

Az lizemanyag tdroldsa
Az (izemanyagot csak tiszta, biztonsdgos, engedélyezett kanndban tdrolja. Tanulmdnyozza Gt és tartsa be az
Uzemanyagkanna tipusdra és elhelyezésére vonatkozd helyi el6irdsokat.

/A FONTOS

A kétitem{ motorokhoz val6 izemanyag szétvdlhat. Minden haszndlat eléft minden Gzemanyagkanndt
alaposan rdzzon fel.

Aftdrolt izemanyag el6regszik. Ne keverjen 6ssze tébb lzemanyagot, mint amennyit feltételezhetéen egy hdnap
alatt elhaszndl.

7. A HASZNALAT ELOKESZULETEI

/A FONTOS:

Ugyeljen az (izemanyag-keverék készitésére vonatkozo eléirdsokral Az eléirdsok be nem tartdsa a motor
meghibdsoddsdhoz vezethet! Ne haszndljon olyan Gizemanyagot,.amelyet mdr t6bb mint két hénapja tdrol. A két
hénapon tdl tdrolt lzemanyag-keverék problémdt okozhat inditdskor, és a motor gyengébb teljesitményéhez
vezethet. Ha az Gizemanyag-keveréket t6bb mint két hénapig tdrolta, tavolitsa el, és haszndljon Uj keveréket.

A munka megkezdése elétt ellenérizendé pontok

1. Ellendrizze, nem lazult-e ki egy csavar, anya vagy alkatrész. A kilazult csavarokat hiizza meg.

2. Ellendrizze, nem szennyez6ddtte a légsz(iré. A munka megkezdése el6tt a légsz(irébdl tévolitson el minden szennyezédést.
3. Gy6zbdjén meg réla, hogy a mianyag fejvédd és a kések megfeleléen régzitve vannak-e a helylkén.

4. Gy6z6djén meg réla, nem szokik-e az izemanyag a fartdlybdl.

5. Gy6z6djén meg réla, nem sérlili-e meg a kés vagy a damilfej.

8. A BOZOTVAGO ELINDITASA

/A FIGYELMEZTETES!

%  Mielétt beinditja a motort, gy6z&djon meg réla, hogy a vagoékorong/damilfej szabadon mozog, és nem
érintkezik semmilyen idegen tdrggyal.

% A motor minimdlis fordulata mellett a vdgdegységnek nem szabad forognia. Ellenkezé esetben forduljon
szakszervizhez, hogy ellendrizzék, és elhdritsak a problémd.

% Mielétt beinditja a motort, gy6z&djon meg réla, hogy a gézkar szabadon mozog.
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A\ FIGYELMEZTETES: A boz6tvagét mindig két kézzel tartsa. Mindig Ugy dlljon, hogy a teste balra legyen
atengely csévétdl. Soha ne tartsa a foganty(t keresztbe tett kézzel. Ezek az utasitdsok a balkezesekre is
vonatkoznak.

A\ FIGYELMEZTETES: A rdzkGdds drthat annak, akinek a keringési rendszerével vagy idegrendszerével
problémdi vannak. Ha fizikai tlinetek jelennek meg, példdul az elérzéketlenedés, az érzékenység csokkenése,
er6tlenség, vagy szinelvdltozds a bérén, forduljon orvoshoz. Ezek a szimptémdk dlfaldban az ujjakon,

a kézen és a csuklon jelennek meg.

A MOTOR BEINDITASA ES MEGALLITASA

A hideg motor beinditdsa

1. Allitsa a kapcsolét "START" dllésba. (Idsd 7. dbra)

2. Nyomogassa az lizemanyag-befecskendezd
pumpdt (5-10 nyomds), amig az (zemanyag el
nem jut a karburdtorba. (Idsd 8. dbra)

3. Ahidegindit karjat dllitsa felfelé "OFF" dlidsba
(= kikapcsolt Iégbevezetés, azaz bekapcsolt
hidegindit6). (IGsd 8. dbra) a gdz biztonsdg

4. Abozétvdgdt tdmassza neki a foldnek, hogy bizfositeka
stabil legyen, és hlizza meg az inditdzsindrt, amig
a motor fel nem pérég (a motor készl beindulni).

5. Ebben a pillanatban nyomija le a hidegindité
karjét "ON" dlidsba (= bekapcsolt [égbevezetés,
azaz kikapesolt hidegindit6), és az inditozsinér
tébbszéri meghlzdsdval inditsa be a motort,

kapcsold

gézadagolé kar

7.4bra
/\ FIGYELEM! A motor fdl hossz( ideig tartd
forgatdsa OFF dlidsban Iévé hideginditdkarral
a motor eldrasztdsa miatt problémdt okoz az
inditdsndl.
6. A munka megkezdése elétt hagyja, hogy a motor
néhdny perc alatt izemi héfokra melegedjen.
A bemelegitett motor inditdsa
1. Allitsa a kapesolét "START" dllésba.
4 i dftA7_ING . oL (izemanyag-
2. Huzza meg az inditdzsindrt, amig a motor be nem a hidegindité karja befecskandezs
indul. NE HASZNALJON HIDEGINDITOT! pUMPQ
8.dbra

FIELDMANN
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/\ FIGYELEM! Ha az {izemanyagtartdlybdl feljesen kifogyott az tizemanyag, feltdltés utdn A HIDEG MOTOR
BEINDITASARA szolgdilé I6péseket ismételje meg.

A damilfej / hdromdagu acélkés forgdsanak szabdlyozdsa

%  Afordulafszdm ndveléséhez el6szor nyomja meg a fenyerével a géz biztonsdgi biztositékat, majd
a htvelykujiéval nyomja meg a gézkezel6 kart (Id. 7. dbra)

% Agdzkart afélgaz rogzitésével roégzitheti (1. dbra, 6. pont)

% Afordulatszdm csokkentéséhez engedje el a gézkezeld kart

A motor megadllitdsa
% Allitsa 6t a kapesol6t STOP dlidsba.

/\ FIGYELMEZTETES!
A motorbél szarmazd kipufogdgdz az egészségre drtalmas vegyi anyagokat fartalmaz. Soha ne lélegezze be ezt
a gazt. A bozdtvagét mindig épuleten kivil inditsa be.

9. VAGAS

/\ FIGYELMEZTETES!

A damilos flinyirék vagy bozdtvdgék barmelyik tipusdnak haszndlata kézben kivigddhatnak kévek, fém- vagy
egyéb kisméret targyak és a vdgott anyag. Figyelmesen olvassa el valamennyi biztonsdgi eldirdst.

Kérjuk tartsa be az ebben az Gtmutatéban taldlhaté utasitdsokat.

/\ FIGYELMEZTETES!

Haszndljon véd6eszkdzoket a feje, szeme, arca és halldsa védelmében. Megfeleld IGbbelit viseljen, amely
megvédi a IGbdt és csuszos fellileten is stabil dliést biztosit. Ne viseljen nyakkenddt, ékszert vagy laza
ruhadarabot, amelyeket elkaphatnak a szerszdm mozg6 alkatrészei. Ne viseljen nyitott orrd IGbbelit. Ne
dolgozzon mezitldb vagy csupasz Idbszdrral. Bizonyos helyzetekben feljes arc- és fejvédelmet kell haszndini.
Vigydzzon, hogy elkerilje a visszaltést és a kés beakaddsat.

/\ FIGYELMEZTETES

Mindig haszndlja a véllpdntot.

A vdlipdntot agy dllitsa be, hogy a flinyird néhdny centiméterrel a talaj feleft legyen. A flinyird feje és a fémburkolat
minden irdnyban feljesen egy szintben legyen. A boz6tvégét a teste jobb oldaldra akassza.

/\ VESZELYES OVEZET

A 15 M ATMERGJU VESZELYES OVEZETBE A GEP KEZELOJEN KiVUL SENKI NEM LEPHET BE. A GEPKEZELONEK
MEGFELELO SZEM-, FUL-, ARC-, TALP-, LAB- ES TESTVEDO ESZKOZOKET KELL HASZNALNIA. A VESZELYES
OVEZETBEN, VAGY A VESZELYES OVEZET MOGOTTI KOCKAZATOS OVEZETBEN LEVO SZEMELYEKNEK VEDENIUK
KELL A SZEMUKET A KIVAGODO TARGYAKTOL. A KOCKAZAT A VESZELYES OVEZETTOL VALO TAVOLSAG
NOVEKEDESEVEL CSOKKEN.
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VAGAS NEJLONHUROS FEJ SEGITSEGEVEL

% Adamilfej AZ ORAMUTATO JARASAVAL MEGEGYEZO IRANYBAN forog.

% A damil kiengedése félautomatikusan torténik. A vdgds kozben csak kissé iitogesse a fejet a foldhoz, ezzel
benyomadik a fej also részén levd gomb és kijon a damil. A damilt ezutdn a miianyag burkolatbha beépitett
kés a megfelelé méretre vdgja.

A fii levagdsa

% Ennél a munkdndl 6vatosan cslsztassa a gépet a végni kivant anyagba. Lassan dontse meg a fejet dgy,
hogy a gép a vdgott anyagot Ontél tdvolddé irdnyba dobja. Ha keritések, falak, fak, vagy egyéb akaddlyok
kdzvetlen kdzelében végzi a vagdst, olyan szdgben kdzelitsen, hogy minden végott anyag Ontél tévolodd
irdnyba repljén. Lassan mozgassa a fejet a damillal jobbrdl balra, amig le nem vdgta a flvet egészen az
akaddlyig, de Ugyeljen rd, nehogy a damil az akaddllyal érintkezzen.

%  Drotkerités kozelében dvatosan jdrjon el, Ggy, hogy ne érjen a drétokhoz. Ha tdl kdzel kerll a keritéshez,
a damil a grétba (itkdzve révidebb lesz.

% Gyomok vigdsakor egyesével is kivaghatja a szdrakat. Helyezze a damilfejet a gyom alsé részéhez - ne
afelséhdz, mert kiilonben a széthasadhat és a damil elakad. A gyomok kdzvetlen dtvégdsa helyett inkdbb
csak a damil végét haszndlja és lassan vdgja dt a szdrat.

Csonkolds és peremek vagdsa

% Mindkét tevékenységet nagy szodgben megdontétt damilfejjel kell végezni. A csonkolds a felsé névényzet
eltdvolitdsa, ami utdn csak a csupasz fld marad.

% A peremek végdsa az dgydsok peremén levé, a jdrddra és az Gtra ranévé £l levagdsa.

%  Csonkoldskor és a peremek vdgdsakor a szerszdmot meredek szégben tartsa, olyan helyzetben, hogy
a kemény felllethez torténd Utkozéskor esetleg kivdgddoé szennyezédések, levdgott anyag és kavicsok ne
hatra, On felé repiilienek. Ha a képek mutatjk is, hogyan végezze a csonkoldst és a peremek vagdsat,
minden felhaszndlénak magdénak kell megtaldinia a testméreteinek és a munkakoriiményeknek megfeleld
helyzetet.

/A FIGYELMEZTETES

Nejlonhdros fej haszndlata esetén a megfeleld véddburkolatot kell haszndini. Ha a nejlonhdr tdlsdgosan ki
van hizva, csapkodhat. Ha nejlonhdros fejet haszndl, mindig haszndljon rovidité késsel felszerelt miianyag
védGburkolatot.

/A FIGYELMEZTETES

Csupasz vagy kavicsos felllet felett nagyon évatosan jérjonel, mert a nejlonhdr nagy sebességgel vaghatja ki az
apré kavicsokat.

A szerszdn véddburkolata nem képes a kemény felliletrél visszapattand tdrgyakat megdllitani.

/A FIGYELMEZTETES
Ne végezzen vdgdst olyan helyen, ahol drétok vagy drétkerftés van. Haszndljon biztonsdgi védeszkozoket. Ne
végezzen vdgdst olyan helyeken, ahol nem Idthatja, mit vdg.

FIELDMANN
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VAGAS KES SEGITSEGEVEL

A gaz lekaszdlasa

% ives, lenget6 mozdulatokkal végzett vagdsrol van szé. Ezzel a médszerrel gyorsan kitisztithatja a fivel,
gazzal benétt terlleteket. Ne haszndlja a kaszdld médszert nagy és ellendllé gyomok vagy fds ndvényzet
vdgdsara.

% Akaszdldst végezheti mindkét irdnydba, vagy csak egy irdnyba, ami azt jelenti, hogy a levdgott anyag Ontél
tdvolodd irdnyba repiil. Az ilyen vdgdskor a késnek az a része dolgozik, amely Ontél tdvolodd irdnyban forog.
Dénfse meg kissé a kést ugyanarra az oldalra. Ha mindkét irdnyba végzi a kaszdldst, szennyez6dés fogja
érni.

A Megjegyzés: Ne haszndlja a bozdtvdgd kést 12 mm-nél nagyobb atmérdji fécskdk vagdsdra.

/\ FIGYELMEZTETES
NE ERJEN A KESSEL A KOVETKEZO TIPUSU TARGYAKHOZ:
FEMOSZLOPOK, VILLANYVEZETEKEK, GUMI, FAL, KOVEK, KERITESEK

/\ FIGYELMEZTETES

Ne végezzen vagdst, ha az acélkés fompa, repedtf vagy sérdilt.

Avégds megkezdése el6tt ellendrizze, hogy a munkafellleten nincsenek-e akaddlyok, mint pl. kévek,
fémoszlopok vagy 6sszetekert drétok. Ha az ilyen akaddlyokat nem tudja eltévolitani, jeldlje meg ket Ggy, hogy
ne kerlljenek érintkezésbe a késsel. A kdvek vagy fémtdrgyak kicsorbithatjdk vagy megrongdlhatjdk a kést.

A drétok feltekeredhetnek a késfejre vagy kivdgédhatnak és ezdltal sérlilést okozhatnak.
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10. KARBANTARTAS ES TAROLAS

A gép karbantartasa

% Minden haszndlat el6tt:
- Ellendrizze, hogy valamennyi csavar és anya megfeleléen meg van-e hiizva.
- Ellendrizze, hogy nem folyik-e a tartdlybdl izemanyag.
- Avdltémvet kenje meg kenSanyaggal.

% Minden 20 6ra m(ikodés utdn (E célbdl javasoljuk, hogy Iépjen kapcsolatba szakszervizzel.):
- Tisztitsa ki a légszirdt.
- Tisztitsa ki az izemanyagszdrét.

% Minden 50 6ra m(ikodés utdn (E célbdl javasoljuk, hogy Iépjen kapcsolatba szakszervizzel.):
- Tisziitsa meg a gyujtogyertydt és dllitsa be az elekirdddk kdzti rést 0,6 - 0,7 mm-re.
- Tdvolitsa el a lerakdddsokat a kipufogdbdl és a kipufogd fojtdsabol.
- Ujra szerelje le a tengelyt és kenje meg j6 mindség(i kenéanyaggal.

% Akarbanfartds elvégzése utdn ellendrizze az dsszeszerelést, és hogy meg van-e hiizva valamennyi csavar
és anya.

Szerviz
% Amennyiben a termék megvdsdrldsa utdn barmilyen hibét tapasztal, vegye fel a kapcsolatot
a szervizrészleggel. A termék haszndlata sordn tartsa be a mellékelt haszndlati Gtmutaté utasitdsait.
% Areklamdcié elutasitdsra ker(l, ha a terméket médositotta, vagy nem tartotta be a haszndlati Gtmutatd
ufasitdsait.

A jétdllas nem vonatkozik:

% A gép funkciondlis részeinek haszndlat kézbeni fermészetes elhaszndléddsara

% A gép rendes karbantartdsdval 6sszefliggd szerviz-beavatkozdsokra (pl. tisztitds, kenés, bedllitds, stb.)

% AkuUls6 hatdsok (pl. éghailati viszonyok, por, nem megfelel6 haszndlat, stb.) dltal okozott hibdkra

% Agép leesése, it6dése és hasonldk miafti mechanikus sérllésekre, stb.

% A nem szakszer( bandsmad, tdlterhelés, nem megfeleld alkatrészek, nem alkalmas szerszdmok haszndlata
és hasonldk dltal okozott kdrokra. Az olyan reklamdlt fermékek esetén, amelyek nem voltak megfeleléen
biztositva a szdllitds sordn a mechanikus sériilések ellen, az esetleges kdrokért kizdrélag a tulajdonos
felel6s.

Tarolas

/\ FIGYELEM! Haa gépet hosszabb ideig nem haszndlja, az aldbbi utasitédsok alapjdn térolja. Ezzel
meghosszabbitja a gép élettartamdt.

% Teljesen engedje ki az lzemanyagot a tartdlybdl és a karburdtorbdl. Zdrja le a hideginditét és 3-5-sz6r hiizza
meg az inditdkart.

%  Csavarja ki a gyujtégyertydt és a nyildsba éntson egy kevés motorolajat. Finoman hizza meg az
indit6zsindrt 2-3-szor.

% Egy tiszta ronggyal tisztitsa meg a kilsé fellileteket. A gépet tiszta és szdraz helyen tdrolja.
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A motor nem indul be

Lehetséges ok

Elhdritdsa

1. Ellenérizze az
Uzemanyagot.

A karburdtorban vagy a tartdlyban
nincs Uzemanyag.

Az lizemanyag vizet tartalmaz.

Télts6n bele Uzemanyagot.

Az Gizemanyag-keverék nem
megfeleld aranyd.

Uritse ki az tizemanyagtartdlyt és
a karburdtort. Télfse fel a fartdlyt Gj
Uzemanyaggal.

2. Vegye ki és ellendrizze
a gyUjtégyertydt.

Hibds vagy szennyezett gyljtégyertya.

Nem megfeleld rés az elekiréddk
kozott.

Vegye ki a gydjtogyertydt

A gy(jtégyertya nedves, benzinnel
szennyezett (eldrasztott motor).

Szdritsa meg és szerelje vissza
a gyUjtégyertyat.

3. Vigye el a motort
szakszervizbe vagy az
elad6hoz.

Eldugult Gzemanyag-sz(r6,
karburdfor meghibdsoddsa, gydjtés
meghibdsoddsa, eldugult szelepek
stb.

Cserélje ki vagy javitsa meg a hibds
alkatrészeket.

Elégteleniil m{ikodé motor

A hiba oka

Javitds

1. Ellendrizze a égsz(rét.

Szennyez6dott 16gsz(ird.

Tisztitsa ki vagy cserélje ki a légsz(iré
betétiét.

2. Ellenérizze az
Uzemanyagot.

Az (izemanyag vizet tartalmaz.

Az lizemanyag-keverék nem
megfeleld ardnyd.

Uritse ki az lizemanyagtartdlyt és
a karburdtort. Téltse fel a tartdlyt Gj
lizemanyaggal.

3. Ellendrizze a hidegindité
bedllitdsait és
a gazvezérlést.

A hidegindité nincs teljesen kinyitva.

Rosszul bedllitott gdzkdbel.

Mddositsa a bedllitdst.

4. Vigye el a motort
szakszervizbe vagy az
eladéhoz.

Eldugult izemanyag-sz(r6,
karburdtor meghibdsoddsa, gyuijtés
meghibdsoddsa, eldugult szelepek
stb.

Cserélje ki vagy javitsa meg a hibds
alkatrészeket.




L HUED

Uzemanyagot.

A motor beindul, és azonnal | Lehetséges ok Elhdritdsa
leisdll
1. Ellenérizze az Elfogyott az izemanyag. Tolts6n bele Uzemanyagot.

Az lizemanyag vizet tartalmaz.

Az lizemanyag-keverék nem
megfeleld ardnyd.

Uritse ki az lizemanyagtartdlyt és
a karburdtort. Toltse fel a tartdlyt Gj
lzemanyaggal.

2. Vegye ki és ellendrizze
a gyujtégyertydt.

Hibds vagy szennyezett gyljtégyertya.

Nem megfeleld rés az elektréddk
kozoft.

Vegye ki a gyGjtogyertydt.

3. Ellenérizze a légsz(irét.

Szennyezdott 16gsz(ird. Eldugult
|égsz(ird.

Tisztitsa ki vagy cserélje ki a 1égsz(iré
betétiét.

4. Vigye el a motort
szakszervizbe vagy az
eladéhoz.

Eldugult Iégtelenitd szelep.

Eldugult tzemanyag-sz(r6,
karburdtor meghibdsoddsa,
gyUjtds meghibdsoddsa, eldugult
szelepek stb.

Cserélje ki vagy javitsa meg a hibds
alkatrészeket.
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12. MEGSEMMISITES

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK ES TAJEKOZTATO
A haszndlt csomagoléanyagot az 6nkormdnyzat dital kijeldlt hulladékgydijtd helyen adja le.

A gép és tartozékai kildnb6z6 anyagokbdl, pl. fEmbdl és mianyagbdl készlltek.
A sérilt alkatrészeket adja le szelektiv gydjtéhelyen. Tajékozddjon az illetékes hivatalndl.

I
C E Ez a termék teljesiti az sszes rd vonatkozé EU irdnyelv kovetelményeit.

Valtoztatdsok a szévegben, a kivitelben és a miszaki jellemzdékben elézetes figyelmeztetés nélkul
térténhetnek, a médositdsra vonatkozd jog fennfartva.

Haszndlati Gtmutatd az eredeti nyelven.
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13. MEGFELELOSEGI| NYILATKOZAT

[ ¢ ® FAST R, as.
l [ H S l Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any, Czech Republic
tel: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110
Megfeleléségi nyilatkozat
Termék/mdrka: BENZINES BOZOTVAGO ES DAMILOS FUNYIRO/ FIELDMAN

Tipus/modell: FZS 5003-B
A motor paraméterei: 52 ccm; 1,6 kW; max. 8 800 ford./perc

Gydrté: FASTCR, a.s.
Cernokosteleckd 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Kdztdrsasdg
Adéazonosité: C226726548
Ezt a megfeleléségi nyilatkozatot a gyarté kizarélagos felelésségére adtak ki.
E nyilatkozat fenti targya megfelel az Unié vonatkozé harmonizdciés jogszabdlyainak:
2012/46/EK irdnyelv
A gépi berendezésekre vonatkozé 2006/42/EK szdm irdnyelv
EMC 2014/30/EU irdnyelv
A vonatkozé harmonizdlt normdk és egyéb miiszaki specifikacio:

ENISO 11806-1:2011
ENISO 14982:2009

C€

A kiadds helye: Prdga Név: Ing. Zdenék Pech
Aképviselet elndke

A kiadds datuma:  1.11.2017 Aldirds:

FAST msrenas @ /_j

Gernokostelecka 1621, 251 01 Ridany
160: 26726548 tel.; +420/ 323 204 111 /%
DIG: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

AZONOSITOSZAM: 26 72 65 48, ADOAZONOSITO: CZ-26 72 65 48

Bankovni spojeni: Komercni banka Praha 1, €.4. 89309011/0100, Ceskd spofitelna Praha 4,
¢.0. 2375682/0800, CSOB Praha 1, &.4. 8010-0116233383/0300
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14. MUSZAKI ADATOK

Modell ... FZS 5003 B
HENGEMEITOGAT ..o 52,0cm?®
A motor MAXIMANS TEIESTMENYE .....ccvvervvrvrvrrsivesserrssersssmsssssssssesssssssssssssessssssss s 1,60 kW
ATENGEIY NOSSZA......coovvvvrrisiiiisseess i 15600 mm
A motor fipusa............ .kétitem(i légh(itéses
Forgdsi sebesség terhelés nélkil...... .3000 ford/perc
Ajanloft maximdlis forgdsi sebesség terhelés nélkul... .8800 ford/perc
L0 [0 1014110 2,4 mm
10701 oSS L6 (LD)
Az lizemanyagtartdly térfogata 1000 ml
Az lizemanyag-keverék ardnya (kéftfemd motorba vald olaj/NatUral 95) ........wwvewmerrsmvessmressiessmesssesssnessses 1:25
Uzemanyag 6s vAg6egySEgek NEIKUITTOMET. ... 7,0kg
LWA dlfal garantdlt akusztikai feljeSTMENYSZINT.......c.ccwwerrmrrrimressernsmerssmmrssmesssssssssmesssmssssmssssssssssssssesssns 114 dB(A)
Akusztikai nyomasszint, MAXIMAIS LPAGV .....c..ccuerrrrerrsmmrssmmsessssssssmsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 97dB (A)
Rezgéskibocsatds szintje - damilfe], DAl FOGANTYU.....cccuvvrrversmmrrsierssmrrssirsssmesssmsssssssssssssmsssssssesssesssssssesnes 8,9m/s?
Rezgéskibocsatds szintje - damilfe], JObD fOGANTYU ....ccevvvrvvrvimrrsierssirresirsssisssmnssssessssssssmsssssssssssesssssssene 9,8 m/s?
Rezgéskibocs(tds szinfje - hdromdgu kés, bal fogantyd 4,5m/s?
Rezgéskibocsatds szintje - hdromagu kés, JobD fOGANTYU....c.cccvvvvresmrresernsirssnrrssiesssmersssesssssesssesssssssssnes 3,7 m/s?

EIFBIES 1..ovvveeee v ssssss s s K=15m/s?
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